
Beteckning Legeringstyp

Termisk sprutning - sid 1 (1)

MP 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 5F

MP 6

MP 7

MP 8

MP 13

MP 113

Hårdhet (HCR)

Ni-Cr-Si-B-Fe

Cu-Sn

Ni-Cr-Si-B+55-60% Wc

Ni-Cr-Si-B

Ni-Si-B

Ni-Si-B

Cu-Ni

Co-Cr-W

Ni-Cr-Si-B

Ni-Cr-Si-B+ 70-75& Wc

Ni-Cr-Si-B+ 70-75& Wc

60-65

90-110 HB

65-70

35-40

20-22

20-22

34-37 HRC

51-55 HRC

50-54

65-70

65-70

Speciella egenskaper eller applikationer

God varmhårdhet, tål höga tryck och korrision.

Kopparbaserat mjukt varmsprutningspulver

Nickellegering med volframkarbidinnehåll. Extremt nötningsbeständigt
allroundpulver. Transportskurvar, barkverktyg.

God varmhårdhet, tål höga tryck och korrision. Medelhårt pulver med
mycket goda våtegenskaper.

Reparation av verktyg. Mjukt och lött bearbetat. Goda korrisionegenskaper.

Mjukt och lättbearbetat. Goda korrisionegenskaper. Reparation av verktyg i 
gjutjärn, topplock och grenrör.

Kopparbaserat pulver, beständigt mot havsvatten.

Slitstarkt och korrisionbeständigt, motsvarar Stellite 1.

God varmhårdhet, tåg höga tryck och korrision, relativt hårt.

Nickellegering med volframkarbidinnehåll. Extremt nötningsbeständigt ger 
en grov och rå ytstruktur. Inom trä och sågindustrin. Barkverktyg, piggvalsar 
och blandarskruvar. 

Nickellegering med volframkarbidinnehåll. Mycket nötningsbeständigt. 
Sprutas på barkverktyg eller andra eggverktyg. Bearbetas genom slipning.



Beteckning Beskrivning

Lasteks pulver för varm- och kallsprutning - sid 1 (1)

LASTEK P902
LASTEK P906
LASTEK P921
LASTEK P923
LASTEK P922

Nickelbaserat, mjukt varmsprutningspulver 180-200 HB
Slitstarkt varmsprutningspulver med hög halt volframkarbid
Bindskiktspulver, kallsprutning
Allround kallsprutningspulver
Aluminiumbronspulver, kallsprutning

Liknar

MP5
MP3
95/5
600
FM2


