
Beteckning

E 409

Lastek 62

Lastek 7002

–

–

–

Diameter mm

Allroundelektrod för svetsning av gjuten och valsad aluminium

Elektrod för svetsning av gjuten aluminium

Elektrod för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

Användningsområde

–

–

–

Övrigt

TIG-stavar TIG-stavar

A 407 TIG

MT-AlSi 12 TIG

MT-AlSi 5 TIG

MT-Al 99,5 TIG

MT-Al Mg 3 TIG

MT-Al Mg 5 TIG

MT-Al Mg 4,5 TIG

A 411

Lastek 75

Lastek 15

TIG-stav för svetsning av aluminium

TIG-stav för svetsning av aluminium

TIG-stav för svetsning av aluminium

TIG-stav för svetsning av ren aluminium

TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

TIG-stav för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

TIG-stav för svetsning av magnesium

TIG-stav för svetsning av magnesium

TIG-stav för svetsning av titan grade 1 och grade 2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Tillsatsmaterial för aluminium och aluminiumlegeringar - sid 1 (3)



MIG-tråd MIG-tråd

A 407 MIG

MT-AlSi 12 MIG

MT-AlSi 5 MIG

MT-Al 99,5 MIG

MT-Al Mg 3 MIG

MT-Al Mg 5 MIG

MT-Al Mg 4,5 MIG

MIG-tråd för svetsning av aluminium

MIG-tråd för svetsning av aluminium

MIG-tråd för svetsning av aluminium

MIG-tråd för svetsning av ren aluminium

MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

MIG-tråd för svetsning av saltvattenbeständig aluminium

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Tillsatsmaterial för aluminium och aluminiumlegeringar - sid 2 (3)

Belagda elektroder Belagda elektroder

7002

E 409

62

Svetsning av aluminiumprofiler

Svetsning av aluminium

Svetsning av gjuten aluminium

2,5; 3,2; 4,0

2,5; 3,2

2,5; 3,2; 4,0

AlMn-legering

AlSi12-legering

AlSi12-legering

Diameter mm

Diameter mm Övrigt

Övrigt



TIG-stavar TIG-stavar

MT-Al 99,5

A 407

MT-AlMg3

MT-AlMg5

A 411

75

15

TIG-svetsning av ren aluminium

TIG-svetsning av aluminium

TIG-svetsning av AlMg3

TIG-svetsning av AlMg5

TIG-svetsning av magnesium

TIG-svetsning av magnesium

TIG-svetsning av titan, grade 1 och grade 2

1,5; 2,0; 3,2

1,2; 1,6; 2,4; 3,2

1,5; 2,0; 3,2

1,0; 1,5; 2,0; 3,2

3,2

3,2

20

–

AlSi12-legering

–

–

Går även att löda med. 

Använd fluss Latek 75A.

Går även att löda med. 

Använd fluss Latek 75A.

-

Tillsatsmaterial för aluminium och aluminiumlegeringar - sid 3 (3)

Diameter mm Övrigt

MIG-tråd MIG-tråd

MT-AlSi12

MT-AlMg5

MT-Al 99,5

MIG-svetsning av aluminium

MIG-svetsning av AlMg5

MIG-svetsning av ren aluminium

1,2; 1,6; 2,0; 2,4

0,8; 1,0; 1,2; 1,6

0,8; 1,0; 1,2

AlSi12-legering

–

_

Diameter mm Övrigt


